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Gevels

Dakrand

Voor-/zij-/achtergevel









(       (     ( vochtdoorslag/ekkages

  ( 


(       (     ( loszittende delen                                        (




(       (     ( verf is vuil


( 
Schoonmaken maar niet  

met ammoniak, dit tast de verf aan

(       (     ( verf is gebarsten/verweerd

( ( 
schuren,eventueel 

plamuren, in de grondverf zetten en aflakken, of de beschadigde delen aantippen met verf

(       (     ( verf bladdert af/vormt blaasjes
( ( 
afbranden, afsteken, 

eventueel plamuren, in de grondverf zetten en aflakken.

(       (     ( loszittende kwasten

( ( 
loszittende kwasten 

verwijderen, gaten opvullen met plamuur/vloeibaar hout, niet met stopverf! Dit veroorzaakt op den duur extra scheuren. Beschadigde verf bijwerken en daarna een nieuwe afwerklaag aanbrengen

Metselwerk
(       (     ( uiterlijk smerig/aangroei klimop
( 
witte plekken op nieuw 

metselwerk worden meestal veroorzaakt door zoutuitslag. Dit slijt langzaam en is moeilijk te verwijderen, maar kan geen kwaad

(       (     ( aanwezigheid roestende spijkers/
( 
verroeste spijkers en 

schroeven

Schroeven beschadigen het 

metselwerk. Het verwijderen van de spijkers en schroeven wordt vergemakkelijkt door er eerst een klap met een hamer op te geven, zodat de roest niet loslaat van de steen.

(       (     ( ontbrekende stenen gaten in 
   ( (

   metselwerk

(       (     ( loszittende delen/tenen

   ( (
(       (     ( gebarsten


   ( 

Voegwerk
(       (     ( loszittend/gebarsten voegen

   ( 

(       (     ( verzand voegwerk


   ( 
indien met een scherp 

voorwerp over het voegwerk wordt gekrast en de kras een witte streep op het voegwerk achterlaat, is het voegwerk goed. Als door de kras het voegwerk loslaat is de voeg verzand.

Pleister/Stucwerk
(       (     ( afgevallen


      (
(       (     ( loszittend/gebarsten

   ( 
te ontdekken door op het 

pleisterwerk te kloppen: klinkt het hol dan zit het pleisterwerk los.

(       (     ( verweerd/beschadigd

   ( 

Schilderwerk op 

de Muur

(       (     ( vuil



( 
met bezem 

schoonborstelen, hogedrukspuit

(       (     ( gebarsten/verweerd

( ( 

(       (     ( bladdert af/vormt blaasjes

( ( 

Sierbanden/water

Slagen

(       (     ( afgebrokkelde loszittende 

   ( (
   onderdelen

(       (     ( gebarsten


   ( 
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Kozijnen

(       (     ( loszittende delen


      (
(       (     ( open naden


   ( 

(       (     ( rotte delen


      (
om te controleren of het 

houtwerk is verrot, kan met een priem of puntig mes in kozijn worden geprikt. Als het houtwerk zacht is duidt dat op rotting en moet het vervangen worden

(       (     ( verf is vuil


( 
schoonmaken maar niet 

met ammoniak, dit tast de verf aan. Kunststof en aluminium kozijnen kunnen het beste worden schoongemaakt tijdens het ramen wassen. Er zijn geen speciale speciale schoonmaakmiddelen voor nodig, maar men kan een neutraal reinigingsmiddel (vloeibare zeep, groen zeep) gebruiken. Spoel na met voldoende schoon water om het reinigingsmiddel goed te verwijderen

(       (     ( verf is gebarsten/verweerd

( ( 
afbranden, afsteken, 

eventueel plamuren, in de grondverf zetten en aflakken

(       (     ( verf bladdert af/vormt blaasjes
( ( 

(       (     ( loszittende kwasten

( ( 
loszittende kwasten 

verwijderen, gaten opvullen met plamuur/vloeibaar hout, niet met stopverf! Dit veroorzaakt op den duur extra scheuren. Beschadigde verf bijwerken en daarna een nieuwe afwerklaag aanbrengen

(       (     ( ondeugdelijk/kapot hang-en sluitwerk
( ( 
vervangen

(       (     ( raamdorpelstenen beschadigd
   ( 

(       (     ( stopverf/kitnaden verweerd/gescheurd
( ( 
uitkrabben en opnieuw 

aanbrengen

(       (     ( gebroken glas


   ( 

Gevelbekleding 
(       (     ( loszittende delen


      (
(       (     ( ontbrekende delen

   ( 

(       (     ( gescheurd / ander gebrek

( ( 

Ventilatie-opening
(       (     ( afgesloten


( 
ventilatieroosters vrijmaken 

(zowel voor de



van papier, nesten, houten 

begane grond als






afdichtingen e.d. as de

voor het dak)






vloer niet wordt 

geventileerd, is de kans op schimmelvorming of rot groot

(       (     ( ventilatieroosters kapot

   ( (
Portiek

lateien

(
gescheurd 


   ( (
· roestvorming op zichtbare balk
   ( (
trap

treden/stootborden

· gebarsten


   ( (
· losse delen


      (
· gaten/ontbrekende stukken

      (
leuningen

· loszittende delen


      (
· ontbrekende delen


      (
· verroeste of verrotte delen

( ( 
afbranden ,afsteken, 

eventueel plamuren, in de grondverf zetten en aflakken

· slecht schilderwerk


( ( 
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bordessen
vloer:
· gebarsten


   ( (
· losse stukken


      (
hekwerk/balustrade:

· loszittende delen


      (
· ontbrekende delen


      (
· verroeste of verrotte delen

   ( ( 

· slecht schilderwerk


( ( 
afbranden ,afsteken, 

eventueel plamuren, in de grondverf zetten en aflakken



metselwerk

binnenkant
(
uiterlijk smerig


( (
witte plekken op nieuw 

metselwerk worden meestal veroorzaakt door zoutuitslag. Dit slijt langzaam en is moeilijk te verwijderen, maar kan geen kwaad

· aanwezigheid roestige spijkers
( 

schroeven


verroeste spijkers en 



Schroeven beschadigen het 

metselwerk. Het verwijderen van de spijkers en schroeven wordt vergemakkelijkt door er eerst een klap met een hamer op te geven, zodat de roest niet loslaat van de steen

· ontbrekende stenen/gaten in

   ( 

het metselwerk

· loszittende delen/stenen

   ( 

· scheurvorming


   ( 

voegwerk

(
loszittende voegspecie

   ( (





(
verzand voegwerk


   ( 
indien met een scherp 

voorwerp over het voegwerk wordt gekrast en de kras een witte streep op het voegwerk achterlaat, is het voegwerk goed. Als door de kras het voegwerk loslaat is de voeg verzand.



Pleisterwerk/



Stucwerk

(
ontbrekende delen


      (




(
scheurvorming ontbrekende delen
   ( (
te ontdekken door op het 

pleisterwerk te kloppen: klinkt het hol dan zit het pleisterwerk los

(
verweerd beschadigd

   ( 



plafond

(
vochtdoorslag


   ( (
· doorhanging/doorbuiging

   ( 

· scheurvorming


   ( 

· losse of uitgevallen stukken

   ( (
verlichting
(
werkt niet/kapot/ontbreekt

( 
controleer vooraf of de 

stroom is uitgeschakeld en vervang de lamp



bestrating

(
verzakking


( ( 
herstel van verzakkingen 

en/of vervanging van kapotte tegels tot aan de erfafscheiding zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar

· kapotte tegels


( 
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Dak



Pannendak
(
kapotte/ontbrekende pannen

      ( 
inspectie en vervanging





(
scheefliggende pannen

( 
rechtleggen voorkomt dat 

vogels of andere dieren zich in de opening nestelen. Nestelen leidt tot vervuiling, hetgeen weer rotting van het dakbeschot of plafond to gevolg kan hebben





(
nokpan ligt los/ontbreekt

   ( (
afbrokkelend cement bij de 

nok moet worden hersteld. De nokpannen kunnen losraken en van het dak waaien

dakgoot

(
vuil



( 
vuil,bladeren etc. 

verwijderen

· gescheurd


   ( 

· lekt



      (
· slechte afwatering


   ( (
platte daken/
(
rommelig/oude antennes aanwezig
( 
alle rommel verwijderen, 

dak van dakkapel






losliggende delen kunnen









de dakbedekking 

beschadigen

· smerig grind/gras-en/of mosgroei
   ( 

· niet gelijkmatig verdeeld grind

( 
verdeel het grind 

gelijkmatig zodat de afwatering beter verloopt. Als het grind in de dakbedekking zit vastgeplakt, is sprake van een oude mastiekbekekking, die minimaal 15 jaar ligt, en dus aan vervanging toe is. Laat er een technicus naar kijken, zeker als zich lekkages voordoen.



Hemelwaterafvoer/
(
lekt/kapot



      (


Regenpijp
(
kapotte kiezelbak


( ( 
als de kiezelbak is 

platgetrapt, kunt u hem zelf weer rechtop zetten. Indien de kiezelbak ontbreekt, kunt u beter contact opnemen met een technicus



dakbedekking
(
gescheurd


   ( (
· blazen 



   ( 

· lekt



      (
zinken dakrand
(
roestvlekken/verroest

   ( 

· gescheurd


   ( (
· loszittende naden


      (
· ontbrekende delen


      (
lichtkoepel/
(
gescheurd/gebarsten

   ( (
daklicht

(
loszittende naden


   ( 

· roestvlekken/verroest

   ( 

ventilatiepijpjes
(
kapot



      (
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Schoorsteen



Voegwerk
(
zit los



   ( (
stank in uw gebouw kan 

duiden op een lekkende/verstopte schoorsteen

· ontbreekt



      (
· verzand



   ( 

loodslabben/zink
(
ontbrekend loszittende delen

      (
· gescheurd/open naden

   ( (
· omhoogstaande delen

( 
de loodslabben of het zink 

voorzichtig met de hand tegen de muur/schoorsteen/dakpan aandrukken



metselwerk
(
gebarsten/kapot


   ( (
oud antenne- en 

bevestigingsmateriaal verwijderen



platen

(
verweerd/uitgewassen

   ( 

· gescheurd/afgebrokkeld

   ( 

· ontbreken


   ( (
potjes(pijpjes)
(
kapot/gebarsten


   ( 

· ontbreken


   ( (
Riolering



Standleiding
(
verstopt/lekt


      (
het opborrelen van water 

en extra stank kan op een beginnende verstopping wijzen. Lekkages of het overlopen van afvoeren op de begane grond wijst op verstopping van de riolering die onder de vloer loopt. Lekkages of het overlopen van afvoeren op verdiepingen wijst op verstopping/beschadiging van standleidingen.



Hemelwaterafvoer
(
beschadigd/lekt


   ( (
( Doe het zelf werkzaamheden

( vraag om advies bij een technicus

( onderneem snel actie als gevolg van onderhoudsachterstand dreigt (extra) vervolgschade. Neem z.s.m. contact op met      

   een technicus of met uw aannemer

